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Spécifications techniques générales de Soundbook

Les donnés suivantes correspondent à la version 4 canaux Soundbook_quadro

CF-19 original  
Processeur   Centrino™ Duo 1.1 GHz, 512 MB RAM
Affichage   11” TFT XGA, convertible, Touchscreen / Digitizer
Unité de stockage  HD 80 GByte
Interfaces   2x USB, RS232, LAN, WLAN, Modem, Cardbus, VGA, Bluetooth, SD-Card
   Firewire, ExpressCard 
Système d'exploitation  WindowsXP multilingue

Canaux entrées 1-4
Résolution   20 bit (niveau acoustique), 16 bit enregistrement
Bande passante temps-réel  DC ... 40 kHz @ 4 canaux
THD + bruit  > 84 dB
Affaiblissement diaphonique  > 96 dB @ 1 kHz
Bruit aléatoire  < 1.4 µV(A), < 2.2 µV(Z) @ 0.1 Hz ... 40 kHz
Fréquences d'échantillonnage  51.2 kHz / 102.4 kHz
Taux de décimation  1, 2, 4, 8 ... 1024 (via DSP)
Filtre anti repliement  oui
Tension max en entrée  ± 10 Vpeak
Gain  - 20 dB ... 40 dB par pas de 10 dB
Détection de surcharge  oui, aussi pour les fréquences hors bande
Décalage de phase  < 0.1° @ 20 dB, sur 20 Hz, 20 kHz
Correction offset   oui, automatique sous étalonnage automatique
Filtre en entrée   DC, AC 0.15 Hz, HP 10 Hz, LP 2 kHz
Mise en cascade des canaux  possible, canaux 1+2, 3+4
Alimentation des capteurs  microphone ± 14 V, + 200 V, ICP 2 mA
Support IEEE 1451.4  oui

Canaux AUX 5-11
Rés/fréquence échantillonnage total 12 bit / 50 Hz
Tension d'entrée  0 ... 15 V
Impédance d'entrée  12 kOhm pour canaux 5-9, 2.5 kOhm pour canaux 10/11
Canaux 10/11 mode tachy fréquence d'entrée 1/60 Hz ...1 MHz @niveau TTL
Canaux 10/11 mode digital vitesse d'échantillonnage, 16 x vitesse canaux 1-4 (max. 819.2 kHz)

Canaux de sorties 1-4
Fréquences d'échantillonnage  51.2 kHz / 102.4 kHz
Bande passante   DC ... 40 kHz (2 canaux), 20 kHz (4 canaux) 
Tension de sortie max  ± 3.16 Vpeak
Atténuation   +10 dB ... -50 dB par pas de 5 dB

Versions 2/8 canaux
2 canaux = soundbook_light    seulement 2 entrées/sorties (LEMO7)
8 canaux = Soundbook_octav  8 entrées, ICP (LEMO_Triax)/2 décl. (LEMO4), pas de canal statique 

Caractéristiques physiques
Dimensions   280 mm x 220 mm x 65 mm
Poids   3100 g
Batterie   Batterie Lithium Ion, capacité 4 h
Alimentation externe  100 ... 240 VAC or 10 ... 36 VDC avec adaptateurs 

Conditions ambiantes
Indice de protection   IP54
Résistance aux chocs  Norme MIL-STD 810F 
Humidité   30 % ... 90 %
Température  -10 °C ... +50 °C
Conditions de stockage  -20 °C ... +60 °C, humidité max. 95 %

Compatibilité Électromagnétique
Émission   Conforme à EN 50081-1 (1992)
Immunité   Conforme à EN 50082-1 (1997)

 

Option PLUS (quadro/light)

Interface audio digital  AES3/SPDIF stéréo I/O
Synchronisation  sous digital canaux 10/11

Marques déposées et propriétaires
Microsoft Corp.   Windows XP™
Intel Corp.  Centrino™
Panasonic Corp.   Toughbook™
SINUS Messtechnik GmbH  Soundbook™, SAMURAI™, siNoise™  
The MathWorks, Inc.  MATLAB™
Vibrant Technologies  ME'scope VES™

Système de mesures acoustiques multicanal universel

Certification PTB

• 2 x sorties Connector LEMO3
• 4 x entrées Connector LEMO7 
• 1 x AUX-Connector LEMO8

• écran TFT avec fonction tactile
• boîtier magnésium avec indice de protection IP54
• interface : Bluetooth, LAN, WLAN, USB, RS232,
   VGA, Modem, PCMCIA, SD-Card, Firewire 

• batterie et disque dur détachables sans outils spéciaux
• disque dur avec protection contre les chocs et la
   température

Général:  Soundbook + siNoise version 1.1.25
Microphones/préampli: 2x MK221/MV203
Nombre de canaux: 2 canaux de mesures en mode dynamique étendue 
Précision  Class 1 according to IEC 60651/ IEC 60804/ IEC 61672-1 
Valeurs Affichées: 2x sonomètre, 2x 1/3 octave, 2x enregistreur de niveaux
Gamme de mesure: 25 dB(A)...135 dB(A) avec facteur de crête 10
Pondération fréquentielle: A, C, Z (simultanément)
Pondération temporelle: Fast, Slow, Impulse, Peak (simultanément)
Valeurs mesurées: LAF, LAeq, LAS, LAFmax, LZF, LAtm5, LE, LAIeq, LCpeak, LZpeak,
Valeurs additionnelles: 1/3 octaves, enregistreur de niveau, temps de mesure
Temps d'Intégration: Ajustable par Start / Stop
Sorties AC:  2 x signal audio (canal 1 et 3)
Interface RS232: avec Start / Stop et output de toutes les valeurs affichées 



Soundbook™ est notre système universel portable conçu pour les 
mesures acoustiques, vibratoires, et mesures techniques générales. 
Il est entièrement compatible avec notre système HARMONIE et 
intègre le robuste toughbook CF-19 de Panasonic.
Le Soundbook permet de travailler partout, au bureau aussi 
bien qu'en extérieur. Ni la pluie ni la poussière, ni la chaleur ni 
les chocs, n'affectent l'appareil. D'un poids réduit de 3 kilos, et 
doté d'un boîtier résistant en alliage magnésium, d'un écran LCD 
convertible anti-reflet, d'une consommation d'énergie optimisée, 
et de multiples interfaces utilisateurs, le Soundbook réunit à la fois 
les performances d'un système de mesure de haute qualité, et les 
multiples fonctionnalités d'un PC. Selon vos besoins, il est possible 
de choisir parmi un ensemble d'équipement comprenant 2, 4 ou 
8 canaux de mesure et une interface audio numérique AES3.

Le Soundbook s'adapte particulièrement aux applications en:
• Sécurité industrielle et protection de l'environnement
• Services d'ingénierie
• Assurance qualité
• Recherche et développement.

Notre logiciel SAMURAI™ inclut un sonomètre avec 2, 4 ou 8 ca-
naux de mesure répondant aux exigences des normes CEI 60651 
/ CEI 60804 et CEI 61672. En Allemagne, le système associé au 
logiciel siNOISE™ est étalonné (certification PTB 21.21 / 01.06, 
OIML R 88). De plus le système est certifié sonomètre de classe 1 
d'après CEI 61672, et analyseur 1/3 d'octave d'après CEI 61260 
en Autriche et en Hongrie.
SAMURAI offre une interface utilisateur efficiente et intuitive. Il 
permet la sauvegarde de configurations définies par l'utilisateur, 
supporte différents modes d'applications, et contient une base de 
données capteurs (TEDS) importante avec options d'étalonnage. 
La vérification des mesures stockées est  possible grâce au Mode 
Lecture. 
Pour les utilisateurs moins expérimentés le Mode Easy Operator 
permet d'établir des configurations ne nécessitant que peu de 
manipulations.  Jusqu'à 16 graphiques simultanés sont possibles, 
l'affichage est indépendant des acquisitions et sauvegardes, et 
peut être ajusté avant, après, et au cours des mesures.
Outre les canaux de mesures acoustique, l'appareil comporte deux 
entrées/sorties numériques et 5 canaux auxiliaires pour l'acquisition 
de signaux lents (tableau). Les entrées numériques peuvent être 
utilisées pour des déclencheurs ou  tachymètres. 
Les canaux de sorties peuvent être utilisés directement pour 
les signaux d'entrée, pour des signaux stockés, ou des bruits 
blancs ou roses.  Il est de plus possible d'enregistrer et de relire 
un commentaire audio avant et après la mesure.

SAMURAI inclut les systèmes de mesures virtuels suivants comme 
éléments de base de chaque canal:

Sonomètre
Sonomètre de classe 1 d'après CEI 60651, CEI 60804 et CEI 
61672-1 supportant différents mesurages simultanés, avec 
chacunes des pondérations A, C, Z et les moyennages temporels 
Fast, Slow, et Impulse.  Il permet le calcul des valeurs statistiques, 
la détection automatique des impulsions, la mesure des niveaux 
Takt maximal, impulsions, et basses fréquences, et l'utilisation de 
marqueurs et déclencheurs programmables.  Jusqu'à 59 valeurs 
peuvent être stockées simultanément à intervalles de temps 
ajustables. 

Analyseur de Fréquence
Analyseur 1/3 d'octave temps-réel, fréquences centrales de 0.04 
Hz...40kHz (classe 0 d'après CEI 61260), analyseur FFT de 100... 
25600 lignes, chaque fonctionnalité comprenant des modes de 
moyennages et de stockages ajustables. Les niveaux de pression 
acoustique sont également affichés et enregistrés.

Enregistrement des signaux audios
Enregistrement des signaux audios DC...40 kHz contrôlable par 
déclencheurs, avec option de décimation ajustable (1/2...1/1048) 
pour réduire le volume des données.

Mesure du temps de réverbération
Mesure du temps de réverbération en 1/3 d'octaves. Types 
d'excitations: switched off noise, impulsion, sine-sweep (option 
multi générateur requise).
Il est possible d'utiliser les 4 sorties comme générateur (bruit 

Options du logiciels SAMURAI:

Option: HVMA
L'analyseur de vibrations globales du corps offre 3 canaux de 
mesures répondant aux pondérations ISO 8041 / ISO 2631. Il 
supporte l'affichage simultané des résultantes des axes x, y, z 
pour les vibrations d'une partie ou de l'ensemble du corps avec 
pondérations confort et santé.

Option: Automation
Comparaison automatique d'une analyse en fréquence avec 
spectre de référence et détection automatique. Le système peut 
ensuite afficher un message, lancer un signal de sortie, ou 
démarrer une application (ex: envoyer un e-mail).

Option: Vibromètre
Cette option permet une double intégration du signal temps, 
ainsi qu'un filtrage du troisième ordre passe-haut et passe-bas 
avec bandes latérales à réglage fixe. Elle répond aux ISO 2954, 
ISO 7919 et DIN ISO 10816 (Vibromètre).

Option: Fractions d'octaves
Calcul en temps réel des 1/1, 1/3, 1/6, 1/12 et 1/24 d'octave 
jusqu'à 40 kHz (1/3 octaves de classe 0 CEI 61620).  

Option: NoiseCam
Une webcam USB permet de faire la capture vidéo des mesures 
effectuées avec compression ajustable. Deux valeurs des 
sonomètres ou HVMA ainsi que la date et l'heure peuvent être 
insérées. La sauvegarde de la vidéo sous un format standard 
offre une documentation précise des mesures.

Option: Multi générateur
En supplément au générateur de bruit, cette option permet de générer 
les signaux: sinusoïde, rectangle, triangle, impulse, multi-sinusoïde, 
sine-sweep (lin et log), et pseudo aléatoire. L'output de signaux définis 
par l'utilisateur, ou de données stockées en wav, simultanément à 
l'acquisition des données et analyse FFT est également possible. 

Option: FRF Transfert
La fonction de transfert d'une structure est obtenue à l'aide d'un 
marteau d'impulsion ou d'un accéléromètre triax. Le stockage des 
données dépend de la géométrie du mesurage. Exportation sous 
ME'scope possible.

Option: Bruit au passage
Méthode de mesure innovante pour l'acquisition des données 
au passage d'un véhicule d'après ISO 362. Un système GPS très 
précis calcul la vitesse du véhicule et ses positions d'entrées/sorties. 
Le conducteur peut contrôler les mesures et reçois toutes les 
informations sur un écran TFT placé dans le véhicule. Des solutions 
personnalisées sont possibles.

Option: Interface TCP/IP
Cette option permet de contrôler SAMURAI et l'ensemble de ses 
fonctions au travers d'un réseau et l'intégrer à un système de 
mesure complexe.

Option: Client TCP/IP
Contrôle à distance de SAMURAI via réseau. Les commandes, 
états, et valeurs mesurées sont transmis par WLAN ou GSM et 
affichés sur le Soundbook.

Option: Acoustique dans le bâtiment
L'ensemble des mesures de l'isolement des bâtiments aux bruits 
aériens et bruits d'impacts sont basés sur les normes ISO 717 et ISO 
140. Les mesures sont préparées (chambre, séparations, tâches) et 
exécutés, les résultats sont restitués sous format imprimable.

Option: Intensité acoustique
Mesure de l'intensité acoustique d'après ISO 9614 parties 1 et
2 avec cartographie acoustique sur photos numériques.

Option: Mesure de la puissance acoustique
La puissance acoustique en 1/3 d'octaves et somme est mesurée
en temps-réel ou séquentiellement en utilisant différents 
nombres et géométries de microphones. Il est possible de 
mesurer des paramètres additionnels (vitesse). 

Les options plus vastes sous dans le développement.

Soundbook™
Système de mesure acoustique universel, sonomètre conforme aux normes CEI, analy-
seur multicanal temps-réel et ordinateur portable consacré aux applications de terrain.

SAMURAI™ 
Ensemble logiciel DSP Multi-fonctions dédié à la mesure du bruit et des vibrations

Commandes et contrôles SAMURAI:
• informations d'état du système
• commandes de contrôle du système
• informations temporelles
• indicateur de surcharges et sous-
   gammes

Human Vibration Multi Analyser:
• fenêtre trois axes avec vecteur somme
• pondérations des normes ISO 2631
• affichage numérique et bargraph
• 3 valeurs possibles par axes

Signal:
• fenêtre multicanale 
• axe des x à défilement et ajustable
• signal temporel de chaque canal
• ajustement rapide de l'axe des y

Sonagramme:
• fenêtre canal unique
• spectre FFT ou 1/n d'octaves
• axe des x à défilement et ajustable
• ajustement rapide des axes y et z

Analyseur de fréquence:
• fenêtre multicanale 
• spectre FFT ou 1/n d'octaves parallèles
• Valeurs sommes additionnelles
• axe des x linéaire ou logarithmique

NoiseCAM:      Sonomètre:
• documentation vidéo des mesures   • fenêtre canal unique affichant 10 valeurs
• résolution et vitesse de trame ajustables   • 2 valeurs principales additionnelles en bargraph
• valeurs d'un canal incrustées sur l'image   • indicateur de niveaux critiques sur un bargraph
• date et durée de mesure    • tableau de valeurs ou enregistreur de niveau

Modes d'affichage additionnels : Enregistreur de niveau, 3D, Tachymètre...

    




